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对靛酚兰比色法测定乙醇 

样品中NH 的改进 51· 

王 玉，汪立刚，张一平 
(西北农林科技大学 资源与环境科学系．陕西 扬瞳 712100) 

[摘 要] 对靛酚兰比色法测定乙醇浸提液中NH+的方法进行了改进，结果表明，比 

色液中NH 一N的质量浓度为 0．o5～3mg／L时t使用与体积分数为95 的乙醇体积相同 

的0．1 g／L硝普钠溶液催化剂，可获得良好效果一
．  一  ～  
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乙醇作为分离非饱和土壤溶液的浸提剂t在土壤样品测试 中已广泛应用 ]。但应用 

靛酚兰比色法测定 NHt时，乙醇的存在常导致 比色液显色变慢，颜色变浅，灵敏度大为 

降低 ]，致使该方法不能直接用于乙醇浸提液中NH+的测定。本文对关松荫介绍的靛酚 

兰 比色法 作 了改进 ，探索在乙醇样品中测定 NH 4+的途径 

1 材料和方法 

以关松荫介绍 的方法为基础，利用硝普钠(O．1 g／L)催化靛酚兰形成反应的特点 ，以 

NH+的水溶液为对照t测定乙醇样品中的 NH+ 将含 NH4+为 0．1，0．2，0．3，0．4，0．5， 

1．0，1．5，2．0mmol／L的 NH。CI溶液各吸取 5mL，分别放人 5OmL容量瓶中，然后安排 

5种处理(表 1)。其他试剂和步骤同关松荫介绍的靛酚兰比色法口]。 

表 1 不同处理设置情况 mL 

处理 冀 嚣茔誊 催化剂 处理 冀蠹笛茔毒 催化剂 
CK 0 0 3 5 2 

1 9 0 4 5 5 

2 5 1 

显色后观察颜色的稳定情况，并于 1．5，5．5，9 h时分别 比色。此外设置含 NHt浓度 

低的乙醇样品，各吸 1 t2，3t4，5 mL的 0．2 mmol／L和 4，5 mL的 0．4 mmol／L NH。CI溶 

液放人 5O mL容量瓶，其他步骤同处理 4。 

2 结果与分析 

2．1 乙醇对显色的影响 

处理 1与对照相 比，比色液中多含 5 mL体积分数为 95 的乙醇，显色明显 比对照 
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浅，比色吸光度小。对照吸光度是处理 1的3倍左右(表2)，说明一定浓度的乙醇对靛酚 

兰显色程度有较大抑制作用。 

表 2 不同时间不同处理的比色吸光度结果 

注 ：** 表示 极 显 著差 异 ，下 表 同。 

2．2 催化剂对显色的影响 

处理 1～4各对应待测液 NH+质量浓度相同，乙醇数量相同，但所加硝普钠溶液 

催化剂数量不同。随着催化剂用量的增加，靛酚兰颜色加深 ，比色吸光度增大(表 2)。催化 

剂为 5 mL时(处理 4)，比色吸光度与对照非常一致。说明该处理硝普钠的催化作用基本 

与同体积的体积分数为 95 乙醇的抑制作用相抵消。 

2．3 不同处理吸光度与质量浓度的关系 

各处理显色在 1 h后的相当长时间里，颜色基本稳定，且吸光度与比色液质量浓度直 

线 回归均达极显著水平(表 2)，吸光度与比色液质量浓度成正 比，符合 比尔定律，说 明改 

进 的靛 酚兰 比色法可用于测定 乙醇 浸提液 中 NH+一N 的质量 浓度 。对 照的 比色 液 

NH+一N质量浓度 为0．14～1_5 mg／L，处理 1与对照相 比，虽然吸光值 降低 ，但 比色 液 

NH+一N质量浓度适用范围扩大为 0．14～3．0 mg／L。 

2．4 乙醇液中低质量浓度 NH+测定 

由表 3可知，显色在 l h后的相当长时间里，颜色基本稳定，吸光度 与比色液质量浓 

度直线回归均达极显著水平，吸光度与质量浓度成正比，符合比尔定律，说明改进的靛 酚 

兰比色法可用于乙醇浸提液中低质量浓度 NH+一N的测定。 

表 3 乙醇样品中低质量浓度NH+一N比色测定吸光度 

综合上述可知，乙醇样 品中的 NH+也可用改进的靛酚兰法测定 ，比色液 NH+一N 的 
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质量浓度为 0．o5～3 mg／L，使用与体积分数为 95％的乙醇体积相同的 0 

钠溶液催化剂可获得良好效果 
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1 g／L的硝普 
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Improvement of the indophenol blue colourimetric method 

for determination of NH4+in ethyl alcohol 

W ANG Yu，W ANG Li-gang，ZHANG Yi ping 

(Depart~ nt of Natural Resol es and En~ronmenta[Science-North~vest Science and Technology 

U iversity。，AgrYc~ture and Forestry．Yangh'ng．Shaanzi 71Z100-China) 

Abstract：NH+ concentration in ethyl alcohol can be determined by improved 

indophenol blue colorimetric method，with which when NH+-- N concentration range is 

between 0．05——3 mg／L，and the 0．1 g／L sodium nitropyusside is used as catalyst，its 

volume is equal to that of 95 ethyl alcohol in determining solution． 

Key wards；ethyl alcohol；NH+dndophenol blue colorimetric method 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

http://www.cqvip.com

